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Hymer mL-T 570 4x4 vs Knaus van Ti PLus 650 meG 4x4 c ampers

Van het pad af
Als je niet op het eerste glibberige grAsveld wilt strAnden en 
Avontuurlijk bent ingesteld, dAn is een vierwielAAngedreven 
cAmper een goede optie. wij vergelijken twee vAn deze ruige 
jongens: de Hymer mL-T 570 4x4 en de Knaus Van Ti PLus 650 meg 4x4.

Mercedes-Benz, en dus Knaus en Hymer, elk 
hun eigen weg. 
Onder normale omstandigheden rijdt de 
Knaus Van Ti Plus gewoon met voorwielaan-
drijving. Constateert de elektronica dat de 
wielen doorslippen (ze draaien dan sneller dan 
de achterwielen), dan zorgt een speciale kop-
peling ervoor dat er ook aandrijfkracht naar de 
achterwielen gaat. Dat gaat geheel automatisch 
en duurt volgens MAN slechts 84 millisecon-
den. De bestuurder merkt er niets van, maar 
de tractie van de Van Ti Plus wordt er een stuk 
beter van. Om in het terrein nog iets beter uit 

de Mercedes-Benz Sprinter 4x4 en de Knaus 
Van Ti Plus 650 MEG die gebruikt maakt van 
de MAN TGE 4x4, voorzien van de 4Motion-
vierwielaandrijving van de VW Crafter. Beide 
campers hebben een indeling met eenper-
soonsbedden boven de garage achterin, een 
compacte toiletruimte en keuken, net als een 
halve dinette voorin. 

VierwielaandrijVingstechniek
Hoe ver je 'in het veld' komt, is mede af-
hankelijk van de techniek van de toege-
paste vierwielaandrijving. Hier gaan MAN en 

D
e meeste fabrikanten verkopen meer 
campers dan ooit tevoren. Maar op 
campings en camperplaatsen zal het 
daardoor ook voller worden dan ooit. 

En dan is het wellicht aantrekkelijk om verder 
te kunnen rijden waar anderen moeten afha-
ken. Via een zandweggetje naar het strand of 
dat steile bergpadje op bijvoorbeeld. Met een 
gewone, meestal voorwielaangedreven camper 
zul je voor zulke uitstapjes doorgaans moeten 
passen. Door het hoge gewicht graven de wielen 
zich op een zandpad snel in en zie dan maar 
eens weg te komen.

sprinter Vs tge
Met een vierwielaangedreven camper kom je 
een stuk verder, zonder dat je meteen in een 
woestijnrally-achtig voertuig hoeft rond te 
rijden. Vierwielaandrijving voor de kleinere 
avonturen dus. Voor een Fiat Ducato zul je 
hooguit een kostbare ombouw achteraf naar 
vierwielaandrijving kunnen vinden, maar 
sommige andere basisvoertuigen zijn fa-
brieksklaar al met 4x4-aandrijving te krijgen.
We hebben twee vertegenwoordigers van 
dit type campers voor een vergelijking langs 
elkaar gezet: de Hymer ML-T 570 op basis van 
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hymer knaus

bij beide campers is de douche in de compacte toiletruimte geïntegreerd. om de douchecabine te creëren 
moet je de spiegelwand met de wasbak naar opzij draaien.

Het interieur van de mL-T maakt met de licht houtoppervlakken en donkere bekleding een 
gezellige indruk. de optionele L-zitgroep is comfortabel en ruim.

hymer

inTerieur KeuKen

overbrenging met 42 procent verminderd, 
waardoor je steile hellingen makkelijker kunt 
beklimmen en beter bent voorbereid op moei-
lijke manoeuvres in het terrein.
De sperfunctie van het differentieel wordt bij 
de Sprinter overgenomen door de elektronica. 
Het 4ETS genoemde systeem remt doordraai-
ende wielen met korte remingrepen af, waar-
door de aandrijfkracht naar de wielen gaat die 
nog wel grip hebben. Op de gewone weg heeft 
de Sprinter overigens achterwielaandrijving. 
De vierwielaandrijving schakel je in met een 
druk op de knop. 
Mercedes vraagt overigens een deftige meer-
prijs voor de vierwielaandrijving. Het staat 
voor € 12.190 in de optieprijslijst. Knaus-kopers 
zijn een stuk goedkoper uit, want hier kost  
€ 6.047 om een van voorwielaangedreven 
camper een vierwielaandrijver te maken, en 
dat heb je meteen een achttraps automaat en 
een sterkere motor.

Hymer 
+ Vierwielaandrijving met 
reductietransmissie
+ Relatief veel grondspeling
Knaus 
+ Voordelige vierwielaandrijving met goede 
tractie
- Geringe grondspeling en grote overhang 
achter

OpbOuw
Beide fabrikanten plaatsen goed afgewerkte 
carrosserieën op het chassis van de basis-
voertuigen. Een bodemplaat uit vezelver-
sterkte kunststof sandwich - dat kan niet 
gaan rotten - hoort zowel bij de Hymer als de 
Knaus tot de standaard. Daarboven blijkt de 
constructie van de ML-T, met de van Hymer 
bekende Pual-techniek met isolatie uit water-
afstotend PU-schuim, hoogwaardiger dan die 
van Knaus, dat voor EPS-isolatie (Styropor) 
kiest voor de Van Ti Plus. Bovendien past 
Hymer hoogwaardige ramen in kozijnen toe, 
terwijl Knaus opbouwramen gebruikt. 
De overgang van de stuurcabine naar de op-
bouw wordt bij de Hymer ML-T verzegeld met 
een afdichtingsnaad, die verhindert dat er 
vuil en vocht achter de beplating kan komen. 
Knaus heeft een afdichting aan de binnen-
zijde die dat niet verhindert. Daarentegen 
heeft de Van Ti Plus een vergaand afgedichte 
toiletschacht, bij de ML-T zou dat een stuk 
beter kunnen.

Hymer 
+ Houtvrije opbouw in Pual-techniek
- Toiletschacht niet goed afgedicht
Knaus
+ Bodemplaat uit vezelversterkte kunststof 
sandwich
- Isolatie met EPS (Styropor) 

interieur
Ondanks een vergelijkbare lengte (Hymer 
674 centimeter, Knaus 699 centimeter) en 
een nagenoeg vergelijkbare indeling, geven 
de interieurs van de vierwielaangedreven 
campers je een heel verschillende indruk. De 
Van Ti Plus ziet er met de lichte meubelfron-
ten en vloer evenals de lichtgrijze bekleding 
strak en modern, maar ook wat zakelijk uit. 
Hymer gebruikt ook vrij lichte meubelfron-
ten. De donkerdere vloer en bekleding maken 
het interieur wat knusser, maar verschaffen 
wel een minder ruimtelijk gevoel dan in de 
Knaus.
De L-zitgroep van de ML-T (meerprijs € 505) 
is zeer comfortabel en vier personen heb-
ben op de zitbank en de gedraaide voor-
stoelen voldoende ruimte. De tafel is in alle 

Het strakke design draagt in de van Ti Plus even goed bij aan de ruimtelijk indruk als de 
iets schuin (ten opzichte van de lengteas) ingebouwde meubels. 

knaus

de Hymer met sprinter-
vierwielaandrijving ziet er 
vanwege zijn grotere grondspeling 
duidelijk als 4x4-camper uit. bij 
de Knaus op man-basis zijn er aan 
de buitenkant geen verschillen 
zichtbaar tussen voor- of 
vierwielaandrijving.

hymer knaus

hymer knaus

de compacte keukenblokken in de Hymer en de Knaus zijn qua formaat met elkaar vergelijkbaar. de van Ti 
Plus neemt genoegen met twee gaspitten.

doucHe

de voeten te kunnen, kun je nog een differen-
tieelslot bestellen (€ 987). Maar de terreinvaar-
digheid wordt hier wel beperkt door de geringe 
bodemvrijheid (27,5 centimeter, bij het trapje 
onder de toegangsdeur) en de lange overhang 
achter (233 centimeter).

lage OVerbrengingen
De Hymer is hier in het voordeel, want die 
staat veel hoger op de wielen. De bodemvrij-
heid onder het trapje bij de toegangsdeur 
bedraagt bij de ML-T 43,5 centimeter, 16 
centimeter meer dan bij de Knaus. Ook de 
overhang achter is met 202 centimeter korter. 
Voor zwaar terrein is echter ook deze camper 
niet gebouwd. Maar je komt wel iets verder 
op onverharde paden dankzij de techniek. In 
tegenstelling tot de MAN beschikt de vierwiel-
aangedreven Sprinter over een reductietrans-
missie zodat je over extra lage overbrengingen 
beschikt. Met een druk op de knop wordt de 

"Ondanks een vergelijkbare indeling 
is het interieur van de campers heel 
verschillend"
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de vuilwatertank kan je 
bereiken via een bodemluik. 
de elektra is overzichtelijk 
ingebouwd. Goed 
onderverdeelde bovenkasten 
met afgeronde sluitingen, maar 
zonder softclose. de diepe 
keukenladen versperren de 
doorgang.

inTeressanTe deTaiLs 

richtingen te verstellen. Ook in de zitgroep 
van de Van Ti Plus is er voldoende plaats, maar 
door de steile rugleuning zit je daar minder 
comfortabel. De tafel is bij de Knaus aan de 
zijwand bevestigd en kan worden verlengd, 
zodat ook degene die op de gedraaide passa-
giersstoel zit bij zijn bord kan. 
Het slaapgedeelte achterin bestaat bij beide 
campers uit comfortabele eenpersoonsbed-
den in lengterichting, die via trapjes makkelijk 
toegankelijk zijn. Grotere kampeerders zullen 

zich verheugen over de 201 en 202 centi-
meter lange ligvlakken van de Knaus. In de 
Hymer zijn de bedden 193 en 184 centimeter 
lang. Bij beide voertuigen ontstaat middels 
een extra plank en matras een comfortabel 
tweepersoonsbed. 
Kleding kun je in beide campers kwijt in de 
kasten onder het voeteneinde van de bed-
den. Bij de Knaus zijn beide kasten ook van 
bovenaf toegankelijk door een opklapbaar 
voeteneinde dat open gaat door middel van 
een gasdrukveer. Bij de Hymer kan dat alleen 
aan de passagierszijde. De van een plank 
voorziene kledingkast ertegenover is duidelijk 
kleiner uitgevallen dan in de Knaus. Een hoge 
kledingkast ontbreekt in beide testcampers.

Hymer 
+ Hoogwaardige meubelbouw
- Bovenkasten zonder softclose
Knaus
+ Degelijk afgewerkte meubels
- Scherpe randen aan kunststof sluitingen

keuken en tOiletruimte
Beide fabrikanten plaatsen een compact 
keukenblok aan de passagierskant en de toi-
letruimte ertegenover tussen de zitgroep en 
het bed. In beide campers klap je de kunst-
stof wand met de wasbak en de spiegel naar 
opzij om een redelijk ruime douchecabine te 
creëren. 
De keukens zijn goed uitgerust. Beide kook-
platen hebben elektrische ontsteking en dat de 
Knaus maar twee pitten heeft in plaats van de 
drie bij de Hymer, stoort in de praktijk nau-
welijks. De gaskranen zijn in de ML-T en de 

Van Ti Plus goed bereikbaar op heuphoogte 
gemonteerd. 
Kritiekpuntje bij de Knaus zijn de scherpe 
randen van de kunststof sluitmechanismen, 
waar je je aan kunt openhalen. Hymer ge-
bruikt hier materiaal met afgeronde kanten. 
Door de verborgen grepen zien de bovenkas-
ten er elegant uit. Anders dan Knaus gebruikt 
Hymer hier geen softclose-techniek, dus 
soms vallen de deuren vrij abrupt in het slot.

Hymer 
+ Compacte toiletruimte met geïntegreerde 
douche
+ Opklapbaar werkblad keuken sluit mooi aan
Knaus
+ Compacte toiletruimte met geïntegreerde 
douche
+ Praktische tweepits kookplaat

elektra, gas en water
De boordelektra van de Van Ti Plus is samen 
met de AGM-accu netjes ingebouwd achter 
een wegneembare plank in de garage ach-
terin. Hymer bouwt deze componenten bij de 
ML-T eveneens goed toegankelijk in achter 
een serviceklep in de linker buitenwand. 
De inhoud van de schoonwatertank is met 
120 liter (Hymer) danwel 100 liter (Knaus) 
voldoende. De Knaus beschikt over een stan-
daard gasflessenlade, zodat je de twee flessen 
van 11 kilogram makkelijk kunt wisselen. 
Praktische usb-stopcontacten om je mo-
bieltje op te laden zijn in beide campers 
aanwezig. Knaus monteert een eentje bij 
de zitgroep, Hymer twee dubbele, een in de 
zitgroep en een in het slaapgedeelte. 

Hymer 
+ Elektra is in het servicevak goed 
toegankelijk
+ Veel praktische usb-stopcontacten
Knaus
+ Elektra in garage zeer goed bereikbaar
+ Praktische gasflessenlade standaard

testcOnclusie
Door kunnen rijden als anderen blijven 
steken? Met de Hymer ML-T 570 4x4 en 
de Knaus Van Ti Plus 650 MEG 4x4 is het 
mogelijk. De grote overhangen achter en de 
grondspeling beperken de terreinvaardig-
heid wel, maar de extra grip geeft je veel 
meer mogelijkheden op landweggetjes en 
natte grasvelden. In onverhard terrein komt 
de iets hoger op de wielen geplaatste Hymer 
wat verder dan de Knaus. Maar daarvoor 
moet ML-T-koper dan ook diep in de buidel 
tasten. Beide campers bieden veel woon-
comfort.  ■

de matrassen van de eenpersoonsbedden in de mL-T zijn dik en comfortabel. de 
ligvlakken zijn met 193 en 184 centimeter aan de korte kant. 

hymer

bedden

in de van Ti Plus zijn de eenpersoonsbedden 201 en 202 centimeter lang. de matrassen 
liggen op een houten lattenbodem.

knaus

de kleppen van de bovenkasten 
sluiten zachtjes vanzelf, 
maar de sluitingen hebben 
scherpe kanten. de elektra en 
de watervoorzieningen zijn 
goed bereikbaar ingebouwd 
in de garage achterin en een 
servicevak. de standaard 
gasflessenlade vergemakkelijkt 
het verwisselen van een 
gasfles.

hymer

knaus

de moderne sprinter-cockpit met mbux-
bedieningssysteem en centraal scherm.

de man-cockpit is zeer overzichtelijk en heeft een 
centraal navigatiescherm.

cocKPiT
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Basisvoertuig
mercedes-benz sprinter 414 cdi 4x4*, ladderchassis, inscha-
kelbare vierwielaandrijving met reductietransmissie, 143pk-
turbodiesel, euro 6 met adblue-injectie, handgeschakelde 
zesversnellingsbak*. 

maten en gewichten
(L x b x H) 674 x 212 x 290 cm; wielbasis: 367 cm; maximum 
gewicht: 3.500 kg; rijklaar gewicht volgens fabriek: 2.860 kg + 
146 kg voor vierwielaandrijving.
Bedden: eenpersoonsbedden achterin 193 x 78/62 en 
184 x 78/66 cm.
vulhoeveelheden: schoon-/vuilwatertank: 120/100 l; 
gas: 2 x 11 kg; koelkast: 142 l

install aties
standaarduitrusting onder meer: airbags voor de bestuurder en de passagier,  abs, 
esP, elektrisch bedienbare ramen en centrale vergrendeling voor de stuurcabine, 
dak en wanden aluminium sandwich, bodem vezelversterkte kunststof sandwich, 
verwarming Truma combi 6.
Basisprijs: € 98.130

hymer ml-t 570 4x4 knaus van ti plus 650 meg 4x4 

  
 

 

Basisvoertuig
man TGe 3.140 4x4, ladderchassis, automatische vierwielaandrij-
ving, 177pk-turbodiesel, euro 6 met adblue-injectie, achttraps 
automaat.

maten en gewichten: 
(L x b x H) 699 x 220 x 290 cm; wielbasis: 364 cm; maximum 
gewicht: 3.500 kg; rijklaar gewicht volgens fabriek: 2.955 kg + 
120 kg voor de vierwielaandrijving.
Bedden: eenpersoonsbedden achterin 202/190 x 81 en 
201 x 73 cm.
vulhoeveelheden: schoon-/vuilwatertank: 100/73 l; 
gas: 2 x 11 kg; koelkast: 142 l.

install aties
standaarduitrusting: airbags voor de bestuurder en de passagier, abs, esP, elek-
trisch bedienbare ramen en centrale vergrendeling voor de stuurcabine, luchtvering 
voor de achteras, dak en bodem vezelversterkte kunststof sandwich, wanden 
aluminium sandwich, verwarming Truma combi 6.
Basis prijs: € 88.281

totaal gewicht vooras achteras

maximum gewicht 3.500 kg 1.860kg 2.250 kg

rijklaar gewicht 3.162 kg  1.487 kg 1.675 kg

normgewicht (2 pers.) 3.577 kg 1.574 kg 2.003 kg

normgewicht (4 pers.) 3.747 kg 1.635 kg 2.112 kg

laadvermogen (2 pers.) -77 kg 286 kg 247 kg

laadvermogen (4 pers.) -247 kg  225 kg 138 kg

totaal gewicht vooras achteras

maximum gewicht 3.500 kg 1.800 kg 2.100 kg

rijklaar gewicht 3.086 kg 1.416 kg 1.670 kg

normgewicht (2 pers.) 3.484 kg 1.550 kg 1.934 kg

normgewicht (4 pers.) 3.654 kg  1.607 kg 2.047 kg

laadvermogen (2 pers.) 16 kg 250 kg 166 kg

laadvermogen (4 pers.) -154 kg 193 kg 53 kg

1/4 Al-Ko

Boek een georganiseerde 
kampeerreis 

bij ACSI en combineer 
individuele vrijheid met 

de voordelen van een 
groepsreis.

www.ACSIreizen.nl

technische gege v ens

*= in nederland is vierwielaandrijving alleen mogelijk met als basisvoertuig een mercedes-benz 
sprinter 316, 416, 319 of 419 cdi in combinatie met  een automatische versnellingsbak 7G-Tronic.


